临海升压500kV输变电工程环境影响报告书                                      简要本  

临海升压500kV输变电工程
环 境 影 响 报 告 书

（简要本）
国电环境保护研究院
国 环 评 证 甲 字 第 1905  号

2009年11月
目　　录
11项目建设必要性


12工程概况


12.1项目基本构成


22.2临海升压500kV变电站工程


43环境保护目标及环境质量现状


43.1环境保护目标


43.2环境质量现状


64站址和线路的规划相符性


65环境影响评价主要结论


65.1电磁环境影响


75.2声环境影响


85.3水环境影响


85.4生态环境影响


95.5工程占地影响


96公示


97评价结论




1项目建设必要性
随着城市建设的加快、地方企业的蓬勃发展，连云港经济发展“一体两翼”沿海岸线南、北布局已开始形成。因此，对供电可靠性要求也越来越高，迫切需要一个可靠的、相适应的电源（网）对经济的发展形成强有力的支撑。因此，为支持地方建设、加强对未来经济发展的适应性，完善连云港500kV电网结构，江苏省电力公司拟投资建设临海升压500kV输变电工程。
该项目的建设对稳定当地的社会经济发展水平将会产生重要影响，不仅具有经济意义、环保意义，更具有重要的社会意义。
2工程概况
2.1项目基本构成
临海升压500kV输变电工程包括：（1）临海升压500kV变电站工程；（2）伊芦500kV变电站扩建工程；（3）500kV临海～伊芦同塔双回输电线路两端改接工程；（4）500kV田湾~伊芦输电线路伊芦端改接工程；（5）220kV临海线路升压500kV输电线路工程。
表1  临海升压500kV输变电工程情况一览表
	序号
	工程名称
	建设规模

	1
	临海升压500kV变电站工程
	现有规模: 已建成220kV开关站，220kV出线8回（包括降压运行的伊芦双回），采用双母线双分段接线。
本期扩建工程：扩建主变压器为1×1000MVA(3#),每台（组）主变35kV侧配置60MVar电抗器各2组；500kV出线2回（至伊芦）；220kV部分新建3#主变进线间隔；需拆除部分原有围墙，新征土地3.6555公顷。

	2
	伊芦500kV变电站扩建工程
	现有规模：主变压器2×750MVA；500kV出线4回（田湾、上河各1回，盐城北2回），4线2变组成了第1、2、4共3个完整串；220kV出线10回，采用了双母线双分段接线；已有2台主变均配置了2×60MVar并联电抗器。 
本期扩建工程：本期扩建500kV出线2回（临海1，临海2），新建第三串的2个出现间隔。本期新增2组60MVar并联电抗器；本期扩建工程无需征地，采用前期工程预留场地。

	3
	500kV临海～伊芦同塔双回输电线路两端改接工程
	1、500kV临海~伊芦线路（临海入站部分）本线路路径从临海变南侧构架向南出线后，前进0.3km，塔接至已建临海~伊芦500kV线路段铁塔上。新建同塔双回线路路径长约0.3km，拆除220kV临时塔接段长约0.7km，导线采用4×LGJ-630/45.线路位于连云港赣榆县罗阳镇河疃村。
2、500kV临海~伊芦线路（伊芦入站部分）需拆除已建的220kV过渡线路0.8km（保留终端塔），并新建一基塔，与已建500kV伊芦~盐城北线路塔接，进入500kV构架，新建线路路径全长0.9km，同塔双回架设，导线采用4×LGJ-630/45。线路位于连云港市灌云县伊芦乡兴高村。

	4
	500kV田湾~伊芦输电线路伊芦端改接工程
	需拆除伊芦变东侧单回500kV出线约0.8km，改从伊芦变北侧出线，新建双回线路路径长0.9km，本期单侧挂线，导线采用4×LGJF2-630/35。线路位于连云港市灌云县伊芦乡兴高村。

	5
	220kV临海线路升压500kV输电线路工程
	新建临海～伊芦双回输电线路，按500kV建设，近期降压为220kV运行。该线路起于220kV临海开关站，止于220kV伊芦变，路径全长约70km，全线同塔双回路架设，500kV段导线截面4×630mm2，500kV导线采用4×LGJ-630/45。路径连云港市赣榆县、灌云县、东海县、岗埠农场、连云港市海州区境内


2.2临海升压500kV变电站工程
本期扩建主变压器为1×1000MVA(3#),每台（组）主变35kV侧配置60MVar电抗器各2组；500kV出线2回（至伊芦）；220kV部分新建3#主变进线间隔；需拆除部分原有围墙，本期新征土地3.6555公顷。

站址位于连云港赣榆县罗阳镇河疃村西北部，变电站西侧临新204国道约7m。
2.3伊芦500kV变电站扩建工程概况
本期扩建500kV出线2回（临海1，临海2），新建第三串的2个出现间隔。本期新增2组60MVar并联低压电抗器；本期扩建工程无需征地，采用前期工程预留场地。
站址位于连云港市灌云县伊芦乡兴高村。
2.4 500kV临海～伊芦同塔双回输电线路两端改接工程
（1）500kV临海~伊芦线路（临海入站部分）：本线路路径从临海变南侧构架向南出线后，前进0.3km，塔接至已建临海~伊芦500kV线路段铁塔上。新建同塔双回线路路径长约0.3km，拆除220kV临时塔接段长约0.7km，导线采用4×LGJ-630/45。线路位于连云港赣榆县罗阳镇河疃村。
（2）500kV临海~伊芦线路（伊芦入站部分）：需拆除已建的220kV过渡线路0.8km（保留终端塔），并新建一基塔，与已建500kV伊芦~盐城北线路塔接，进入500kV构架，新建线路路径全长0.9km，同塔双回架设，导线采用4×LGJ-630/45。线路位于连云港市灌云县伊芦乡兴高村。
2.5 500kV田湾核电~伊芦送电线路伊芦端改接工程
需拆除伊芦变东侧单回500kV出线约0.8km，改从伊芦变北侧出线，新建单回线路路径全长0.9km，采用同塔双回架设，本期单侧挂线，导线采用4×LGJF2-630/45。
本段输电线路路径连云港市灌云县伊芦乡兴高村。   

2.6 220kV临海线路升压500kV输电线路工程
新建临海～伊芦双回输电线路，按500kV建设，近期降压为220kV运行。该线路起于220kV临海开关站，止于220kV伊芦变，线路路径全长约70km，全线同塔双回路架设，500kV段导线截面4×630mm2，500kV导线采用4×LGJ-630/45。
本工程升压线路路径连云港市赣榆县、灌云县、东海县、岗埠农场、连云港市海州区境内。

3环境保护目标及环境质量现状
3.1环境保护目标
本工程主要环境保护目标见表3-1。
表3-1  本工程经过地区环境敏感目标
	地理位置
	保护目标
	距离及方位
	环境特征
	环境影响

	1、临海升压500kV变电站扩建工程

	连云港市赣榆县
	罗阳镇
	河疃村
	变电站东南侧500m
	平地、尖顶民房/1000户
	RI

	
	
	吕圩村
	变电站东北侧550m
	平地、民房
	-

	2、伊芦500kV变电站扩建工程

	连云港市灌云县
	伊芦乡
	兴高村合兴庄
	变电站西侧60m
	平地、尖顶平房/160户
	E、B、RI、N

	
	
	兴高村北圩组
	变电站北侧284m
	平地、尖顶平房/300户约2000人
	RI

	3、500kV临海～伊芦同塔双回输电线路两端改接工程

	赣榆县
	罗阳镇
	河疃村
	在线路周围100m范围内没有民房

	灌云县
	伊芦乡
	兴高村
	在线路周围100m范围内没有民房

	4、500kV田湾核电~伊芦送电线路伊芦端改接工程

	灌云县
	伊芦乡
	兴高村
	在线路周围100m范围内没有民房

	5、220kV临海线路升压500kV输电线路工程

	连云港市赣榆县
	罗阳镇
	武强山村
	线路西北侧100m
	平地、民房
	E、B、RI、N

	
	墩尚镇
	刁疃村
	线路西侧100m
	平地、民房
	E、B、RI、N

	
	
	岳韩庄村
	线路拆迁5户
	平地、民房
	拆迁安置

	
	
	
	拆迁后，线路东南侧20m
	平地、民房
	E、B、RI、N

	
	
	
	拆迁后，线路西北侧20m
	平地、民房
	E、B、RI、N

	连云港市

海州区
	浦南镇
	新建村小学
	线路西北侧130m
	平地、民房
	E、B、RI、N

	
	
	大黄墩
	线路东南侧60m
	平地、民房
	E、B、RI、N

	
	黄州镇
	新顶村
	线路东侧100m
	平地、民房
	E、B、RI、N

	连云港市

东海县
	白塔乡
	大史圈沈李村
	线路西侧100m
	平地、民房
	E、B、RI、N

	
	
	高桥
	线路东侧30m
	平地、民房
	E、B、RI、N

	
	
	小魏庄
	线路西侧40m
	平地、民房
	E、B、RI、N

	
	岗埠农场
	石汤庄
	线路东侧50m
	平地、民房
	E、B、RI、N

	
	
	小董荡
	线路东侧50m
	平地、民房 
	E、B、RI、N

	
	
	王窦庄
	线路东侧50m
	平地、民房
	E、B、RI、N

	
	平明镇
	相哨庄村
	线路西侧50m
	平地、民房
	E、B、RI、N

	连云港市

海州区
	新坝镇
	汤庄
	线路西侧50m
	平地、民房
	E、B、RI、N

	连云港市

灌云县
	穆圩乡
	江庄村
	线路南侧50m
	平地、民房
	E、B、RI、N

	
	小伊乡
	小茆村老后庄
	线路拆迁6户
	平地、民房
	拆迁安置

	
	
	
	拆迁后，线路东北侧20m
	平地、民房
	E、B、RI、N

	
	
	
	拆迁后，线路西南侧20m
	平地、民房
	E、B、RI、N

	
	
	祝荡村四花闸庄
	线路拆迁3户
	平地、民房
	拆迁安置

	
	
	
	线路东侧20m
	平地、民房
	E、B、RI、N

	
	
	祝荡村小郑庄
	线路南侧100m
	平地、民房
	E、B、RI、N

	
	
	小孙庄
	线路南侧60m
	平地、民房
	E、B、RI、N

	
	
	小唐庄
	线路拆迁2户
	平地、民房
	拆迁安置

	
	
	
	线路东侧20m
	平地、民房
	E、B、RI、N

	
	
	唐庄村
	线路拆迁4户
	平地、民房
	拆迁安置

	
	
	
	线路西侧20m
	平地、民房
	E、B、RI、N

	
	
	小高庄
	线路南侧30m
	平地、民房
	E、B、RI、N


注：RI—无线电干扰，E—工频电场强度，B—工频磁感应强度，N—噪声。
3.2环境质量现状
对本工程扩建500kV变电站及500kV、220kV输电线路进行了工频电场、工频磁场、无线电干扰和噪声的现状监测，监测结果如下。
（1）500kV变电站
①工频电场

各监测点地面1.5m高度处工频电场强度及附近敏感目标的工频电场强度均达到居民区评价标准限值的要求，远小于4kV/m。
②工频磁场

各监测点地面1.5m高度处工频磁感应强度均达到标准限值的要求，可见，本工程扩建500kV变电站及500kV、220kV输电线路的工频磁场环境质量现状良好。

③无线电干扰值

站址周围各监测测点0.5MHz频率下的无线电干扰满足标准限值。可见，拟建变电站周围地区的无线电干扰环境质量现状良好。

④噪声
盐城北变电站、南通北变电站周围监测点昼间、夜间监测结果均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值的要求，即昼间60dB(A)、夜间50dB(A)；周围敏感目标监测点昼间噪声监测结果均达到2类标准限值的要求。

（2）220kV线路升压500kV输电线路
①工频电场

各监测点地面1.5m高度处工频电场强度均达到居民区评价标准限值的要求，远小于4kV/m。可见，220kV线路升压500kV输电线路周围地区的工频电场环境质量现状良好。
②工频磁场

各监测点地面1.5m高度处工频磁感应强度均达到标准限值的要求，即远小于0.1mT，可见，本工程220kV线路升压500kV输电线路的工频磁场环境质量现状良好。

③无线电干扰值

220kV线路升压500kV输电线路附近周围各测点0.5MHz频率下的无线电干扰值小于55dB(μV/m)标准。

④噪声
220kV线路升压500kV输电线路周围敏感目标监测点噪声监测值昼间、夜间声环境均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准限值的要求，即昼间55dB(A)、夜间45dB(A)。

4站址和线路的规划相符性
本工程新建和220kV线路升压500kV输电线路路径选择在初期阶段就考虑了与通过地区各县、市、区的规划相容性的问题，新建线路通过地区位于农村地区，与各县、市、区的规划区域都有一定距离。线路路径确定以后，设计单位又反复与地方规划部门进行了协商，并根据规划部门提出的意见对路径进行了修改，最终与各个地方规划部门就线路路径达成了协议。因此，本工程线路路径与通过地区的发展规划是相适应的。
5环境影响评价主要结论
5.1电磁环境影响
（1）变电站
通过类比监测结果分析，只要离500kV及220kV进出线处一定距离（约5　-10m的距离），均小于推荐标准限值。从类比500kV变电站运行产生的工频电场、工频磁场分析，只要变电站按设计要求，保持变电站的配电构架有足够的对地高度，另外，保持500kV进出线及220kV进出线的对地高度，可以预计本工程500kV变电站运行产生的工频电场、工频磁场均小于《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》（HJ/T24-1998）中规定的居民区工频电场强度4kV/m、工频磁感应强度0.1mT的限值。

从500kV变电站类比监测结果可知：在高压进线一侧产生的无线电干扰水平距围墙20m处、频率0.5MHz的好天气条件下小于 55dB(μV/m)标准限值。
可以预计，本工程变电站扩建工程投运后产生的工频电场、工频磁场及无线电干扰均满足相应标准的限值要求。
（2）输电线路
①工频电场
当220kV线路升压500kV输电线路运行后，线路经过居民区、输电线路导线对地高度按14m设计要求时，根据预测计算结果分析，在输电线路边导线5m以外有部分预测点的工频电场强度大于4kV/m。因此，当线路经过居民区，靠近居民点时，可以采用增高输电线路导线的对地高度或增大拆迁距离等措施，可以保证在边导线5m以外区域的工频电场强度均小于4kV/m限值。
②工频磁场
根据预测计算结果分析，220kV线路升压500kV输电线路运行后产生的工频磁感应强度均小于0.1mT评价标准限值的要求。
③无线电干扰
通过预测计算，在好天气条件下，本工程500kV送电线路运行在边相导线外20m、50%和80%时间概率下、频率为0.5MHz的无线电干扰值均小于55dB（µV/m）标准限值。
通过类比监测及预测计算结果分析，220kV线路升压500kV输电线路运行后产生的工频电场、工频磁场及无线电干扰均满足相应标准的限值要求。
5.2声环境影响
（1）施工期
在施工期采用高噪声施工机械时，施工噪声对附近居民住宅的声环境有影响。因此，变电站夜间施工必须停止使用推土机、挖土机、灌桩机、电锯和电刨等高噪声施工机械；否则必须取得环保部门的临时许可证，方可进行施工。
（2）运行期
①500kV变电站
●临海变电站扩建主变压器为1×1000MVA(3#)、2×60MVar电抗器和伊芦变电站线路改接工程投产后，经预测分析，变电站的厂界噪声昼间均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值的要求，夜间除东侧厂界部分区域外均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值；厂界噪声排放值与背景叠加后厂界区域环境噪声预测值昼间均满足《声环境质量标准》（GB30956-2008）2类标准，夜间除东侧厂界部分区域外均满足《声环境质量标准》（GB30956-2008）2类标准限值要求；变电站的厂界噪声对附近敏感目标的声环境影响满足《声环境质量标准》（GB30956-2008）2类标准，不存在变电站厂界噪声扰民问题。
●临海变电站扩建主变压器为1×1000MVA(3#)、2×60MVar电抗器和伊芦变电站线路改接工程投产后，经预测分析，变电站的厂界噪声昼间、夜间均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值的要求；厂界噪声排放值与背景叠加后厂界区域环境噪声预测值昼间、夜间均满足《声环境质量标准》（GB30956-2008）2类标准；变电站的厂界噪声对附近敏感目标的声环境影响满足《声环境质量标准》（GB30956-2008）2类标准，不存在变电站厂界噪声扰民问题。
②500kV输电线路
通过类比监测结果分析，本工程输电线路运行产生的噪声水平几乎被环境噪声所掩没，其噪声对周围声环境的影响满足《声环境质量标准》（GB30956-2008）1类声环境标准。
5.3水环境影响
变电站运行期生活污水主要来源于主控制楼。生活污水量很小，其主要污染物为COD、SS。生活污水经地埋式污水处理装置处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后用于绿化，不外排，对地表水环境没有影响。
事故油由有资质的单位回收处理，不外排。
本期为变电站扩建工程，不新增人员，因此，不新增生活污水排放量，本期扩建工程对周围水体没有影响。
5.4生态环境影响
本工程对生态环境的影响主要集中在施工期。施工期人员活动会惊扰野生动物；线路塔基施工时会破坏少量的自然植被和人工种植的农作物，线路塔杆施工要进行土石方开挖，如防护措施不当，可能造成水土流失，但这些影响一般在施工结束后即可恢复。
由于塔基占地为永久性占地，工程建设将使这些土地利用类型发生改变，将由农业用地或居住用地变为工业用地，但在输电线路走廊下的土地在施工结束后仍可进行农业耕作或绿化，基本不影响其原有的土地用途。本项工程的建设将不可避免地对周围景观产生一些影响。
通过对同类项目的运行期调查可知，本项目营运期对于生态环境方面的影响很微弱。
5.5工程占地影响
   本工程塔基的建设将在一定程度上影响所涉及村民的生产和生活，应按照国家政策和有关要求采取措施，解决好农田赔偿问题。   
6公示

公示方法：建设单位根据环境影响评价公众参与暂行办法，对项目建设情况及项目可能存在的影响在《连云港日报》（2009年10月23日 星期五）上进行了公示，让社会各界了解工程基本情况。
公众参与实施主体：由建设单位作为公告的发布单位。
同时，在变电站、输电线路沿线部分区域进行了现场公示，2009年11月3日18日，本工程的环境影响报告书简本在（http://www.nepri.com）网站上公示，以便查阅。
7、评价结论

（1）本工程将电能送到用户端，本身就属于清洁生产，符合国家产业结构调整目录中“500千伏及以上交、直流输变电”鼓励类项目，符合国家产业政策。
（2）本工程线路路径均已征得当地规划部门同意。
（3）在变电站站址环境保护目标、线路环境保护目标进行了现状监测，敏感目标处的声环境满足相应标准要求，周围的电磁环境均较低，均满足相应标准限值要求。
（4）临海升压500kV变电站按本期扩建工程投运后，经预测分析，临海变电站的厂界噪声昼间均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，夜间除东侧厂界部分区域外均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值；与背景叠加后厂界区域环境噪声预测值昼间均满足《声环境质量标准》（GB30956-2008）2类标准要求；变电站的厂界噪声对附近敏感目标的影响满足2类标准，不存在变电站厂界噪声扰民问题。
伊芦500kV变电站本期扩建工程投运后，经预测分析，伊芦变电站的厂界噪声昼间、夜间均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值的要求；厂界噪声排放值与背景叠加后厂界区域环境噪声预测值昼间、夜间均满足《声环境质量标准》（GB30956-2008）2类标准；变电站的厂界噪声对附近敏感目标的影响满足2类标准，不存在变电站厂界噪声扰民问题。
临海升压500kV输电线路运行产生的噪声满足1类标准限值。
（5）本工程运行产生的工频电场强度、工频磁感应强度及无线电干扰满足标准限值。

（6）本工程变电站的生活污水，经污水处理装置处理达标后主要用于绿化；事故油由有资质的单位回收处理，不对周围水体产生影响；本期扩建工程不新增生活污水排放量，因此，对周围水环境没有影响。
本次输变电工程在实施了环评中提出的各项环保措施后，项目运行对环境的影响满足国家相应的环境标准和法规要求；从环境保护角度考虑，本次环评中的临海升压500kV输变电工程是可行的。

