广西融安县万德七星水泥有限公司
4000t/d熟料新型干法水泥生产线工程
环境影响评价第二次信息公告
建设项目情况简述

    广西融安县万德七星水泥有限公司1×4000t/d熟料新型干法水泥生产线工程建设地点为广西融安县浮石镇融安县工业经济开发区，采用新型干法预分解生产工艺，建设一条4000t/d熟料新型干法水泥生产线，年产优质熟料约124.10万t，年产水泥约190.04万t；建设内容包括：石灰石矿山及砂岩矿山开采、破碎至水泥成品出厂（包括煤粉制备及输送），以及部分与之相配套的辅助设施等。

    广西融安县万德七星水泥有限公司委托国电环境保护研究院编制《广西融安县万德七星水泥有限公司4000t/d熟料新型干法水泥生产线工程环境影响报告书》，根据国家环保总局环发[2006]28号《环境影响评价公众参与暂行办法》的规定，广西融安县万德七星水泥有限公司于2009年5月20日在融安县委员会进行了现场公示，并于2009年7月27日至2009年8月07日发布了环境影响评价信息公告。环境影响评价机构目前已完成了环境影响报告书简本的编制，现予公示，再次征求公众意见。

建设项目对环境可能造成影响的概述

   （1）生产废水主要有：循环冷却系统排水，水质较好，经隔油、沉淀后用于增湿塔生产直流用水系统；化学水处理排水为干净水，可直接用于厂区绿化和降尘洒水；余热锅炉排污经排污降温井处理后用厂区绿化和降尘洒水。厂区生活污水及辅助生产废水经生化处理设施处理后用于厂区绿化和降尘洒水。对环境的影响较小。

   （2）废气主要来自各车间扬尘点的粉尘及窑头、窑尾废气，主要污染物有粉尘、烟尘等，经布袋、电除尘处理达标排放。废气的排放对环境有一定的影响。

   （3）噪声源主要是各种破碎机、磨机、压缩空气机、风机，其源强一般在90～110dB（A）之间。通过隔离、隔音和加消声罩等措施，可明显降低其影响。对周围环境敏感点的影响不大。

（4）矿山开采过程中爆破对周围敏感点有一定的震动影响、对生态环境有一定的影响。
预防或者减轻不良环境影响的对策和措施的要点

    （1）生产废水主要是设备冷却水，生产废水中不舍有害物质，本工程拟设污水处理设施、水泥厂的生产废水和生活废水处理后用于厂区绿化和降尘洒水。

    （2）为了有效地控制各个扬尘点的粉尘，工艺设计中将尽量采用密闭设备和密闭式的储库、降低物料转运点的落差，含尘气体经高效除尘设备净化达标后有组织地排放，本工程选用了54台除尘器。

    （3）对于某些设备运行时振动产生的噪声，将考虑设备基础的隔振、减振。对于属于空气动力产生噪声的设备，如空压机、风机等，在设计时将在设备的气流通道上加装消音器。环境影响报告书提出的环境影响评价结论的要点

拟建工程符合国家的产业政策，选址基本合理，所斤采用的生产设备和工艺方案较先进，能较好地依托企业的公用设施，节约资源和能源，采取的环保措施可靠，处理效果良好。投产后对周围环境虽造成一定影响，但正常排放情况下未造成评价区域环境质量降级，在环境可承受范围内。建设单位必须落实本环评报告中提出的各项环保措施和产品控制措施，通过进一步节能降耗，加强管理，使项目总体上达到国际清洁生产先进水平。从环境保护角度看，该项目建设可行。

征求公众意见的范围和主要事项

    （1）公众对于该工程采取的预防或者减轻不良环境影响的对策和措施是否认可。

    （2）公众认为该工程建设选址是否合理。

    （3）公众对该工程是否支持。

    （4）公众对该工程环境保护工作的建议。

征求公众意见的具体形式

    公众可通过向公示指定地址上门面谈交流、电话询问、发送信函、传真、电子邮件等方式，发表对该工程建设及环评工作的意见看法。

    环境影响评价单位将在工程《环境影响报告书》中真实记录公众的意见和建议，并将公众的宝贵意见、建议向工程的建设单位、设计单位和有关部门反映。

公众提出意见的起止时间。

    本公告期限自2009年9月21日年10月13日止。
    在公告期内，公众可查阅环境影响报告书简本，公开征求公众意见。

联系方式

联系方式
建设单位：广西融安县万德七星水泥有限公司
地址：广西融安县浮石镇融安县工业经济开发区       邮编：545402
联系人：朱万德    传真：0772-8472880
电子邮件：kjghy2000@sina.com
环境影响评价单位：国电环境保护研究院（国环评证甲字第1905号）
地址：南京市浦口区浦东路10号        邮编：210031
联系人：唐劲松 

单位电话：025-58621710               传真：025-58621717
电子邮件：tangjinsong@vip.sina.com
[注] ：请公众在发表意见的同时尽量提供详尽的联系方式。
