330kV经开输变电工程环境影响评价公示

根据青海省电力公司2009年4月提供的可行性研究资料，330kV经开输变电工程：（1）330kV经开变电站新建工程：站址位于西宁市湟中县甘河滩镇下营村和西堡镇李九村交界处，距离湟中县城7km。本期建设2×360MVA主变，330kV出线4回，110kV出线12回，无功补偿为2×（3×30MVar）低压并联电容器。
（2）330kV经开输电线路工程包括康城～经开330kV线路西方案工程和330kV西宁～经开线路工程。
①康城至经开330kV线路工程：本段线路在西宁至康城330kV双回线路在24#~25#之间打开，然后新建线路向西南方向走线，顺李九阳坡山梁向西南走线，然后向南下李九阳坡，经过一片农田，跨越110kV花晏线后，进入330kV经开变，线路全长2×4.9km，采用同塔双回架设。

本工程线路均位于青海省西宁市湟中县甘河工业园区（省级）。
②西宁至经开330kV线路工程：本段线路在西宁至康城330kV双回线路在18#~19#之间打开，然后相西南方向走线，跨越石灰沟和公路后，在上河湾与下河湾村之间穿越，继续向西南方向走线，进入330kV经开变，线路全长2×4.2km，采用同塔双回架设，同时拆除西宁至康城330kV双回线路约2.5km，导线采用4×LGJ-400/35。
本工程线路均位于青海省西宁市湟中县甘河工业园区（省级）。

青海330kV经开输电线路工程建设对稳定当地的社会经济发展水平将会产生重要影响，不仅具有经济意义、环保意义，更具有重要的社会意义。现将工程基本情况及其环境影响予以公示。
    主要环境影响评价结论：
   （1）本工程的前期工作中，对于输电线路的路径方案已经充分征求了沿线各级政府及规划部门的意见，避开了沿线城市规划区自然保护区和其它环境敏感地区。
（2）输电线路路径选择时已避开了风景名胜区、自然保护区、历史遗迹；尽可能避开密集居民区、学校；对沿线相关的通信线路和无线电设施进行了通讯保护设计；在线路经过居民区时，保证工频电场强度不大于4kV/m，工频磁感应强度不大于0.1mT，无线电干扰不大于53dB（μV/m）；设计要求输电线路在邻近居民住宅时导线对地最低高度不小于8.5m；线路邻近居民点时可采用增高输电线路导线的对地高度或增大拆迁距离等措施。工程运行后产生的工频电场、工频磁场、无线电干扰均满足标准限值。
（3）330kV经开变电站本期工程完成后，变电站产生的厂界噪声预测值昼间、夜间均满足2类标准；与背景值叠加后噪声预测值昼间、夜间均满足2类标准；厂界噪声对周围敏感目标贡献值与背景值叠加后昼间、夜间均满足2类标准。
特此公示，任何单位或个人对本工程环境保护若有宝贵意见或建议，可于2009年9月3日~9月15日前通过以下方式联系和反映，供工程建设单位、环境影响评价单位和政府主管部门决策参考。工程及其环境影响评价相关内容请查阅“/www.nepri.com/”或环境影响评价报告书简本可通过邮寄方式提供。
以下为环评单位、建设单位的联系方式：
环评单位：国电环境保护研究院  地址：南京市浦口区浦东路10号 
          联系人：赵  刚  电话025-58621882   邮编：210031

建设单位：青海省电力公司 　地址：青海省西宁市新宁路14号
          联系人：李志青     电话：0971-6178052   邮编：810003
国电环境保护研究院环境咨询研究所

2009年9月3日
