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1、项目建设必要性
温州位于浙江省南部，是东南沿海对外开放的重要工业、商贸、港口城市。改革开放以来，温州人成功地走出了一条温州模式的经济发展道路，使得温州市的国民经济得以迅速腾飞。据统计，温州市2008年完成地区生产总值2424.29亿元，比上年增长8.5%。

经济的持续高速增长和人民生活水平的提高，使得温州市区的用电需求不断攀升。2008年，温州市区及永嘉市的最高负荷分别达到了187、34.7万kW；预计2011年，温州市区及永嘉市的最高供电负荷将分别达到277.6、43.8万kW，2012年，温州市区及永嘉市的最高供电负荷将分别达到303.8、46.2万kW，2014年将达到359.3、53.5万kW。

由前述的电力平衡分析可知：2011、2012年500kV瓯海、温西供区腰荷时需大网供电分别为199、224.4万kW，在大机组检修时，需大网供电分别为226.6、252.0万kW。而瓯海、温西供区在温西变投产前有500kV变电容量300万kVA，在不考虑新增变电容量的情况下，瓯海、温西供区的500kV容载比2011、2012年分别为1.51、1.34；此时，若考虑供区内1台大机组检修，则容载比2011、2012年仅分别为1.32、1.19，供电能力日趋紧张。温州西部地区迫切需要新增500kV变电所落点，以增加该地区500kV的降压容量，满足该片日益增长的负荷需要。

目前，主供市区西部及永嘉的220kV电网以瓯海变、温州电厂为支撑构建，其主要的送受电通道为温州电厂－马岙－鞋都－城西－慈湖－瓯海，虽然滩坑水电站的投运能够一定程度上加强西部的220kV电网结构，但是西部诸多变电所的供电可靠性和供电能力仍然偏弱，需要提高电网抗御自然灾害的能力，特别是枯水期水电停发的情况下，温州市区西部电网供电压力很大。

目前，温州电厂－马岙－鞋都－城西－慈湖－瓯海的主要送受电通道上部分线路导线截面仅为400mm2，输送能力偏低，通道的输送功率压力很大，无法再满足新增变电所的接入。温州市区西部作为温州鹿城的轻工特色园区，负荷增长迅速，根据温州220kV项目计划安排，“十二五”期间该地区还将新建220kV藤桥变，而瓯海变220kV出线已达到设计规模且扩建困难，使得藤桥变难以合理接入。因此，需要在温州市区西部落点1座500kV变电所，以加强温州市区西部及永嘉220kV电网供电可靠性，为区域新建220kV变电所提供合理的接入点。
综上所述，为了满足温州市区西部及永嘉的用电需求，加强西部诸多变电所的供电可靠性和供电能力，增强地方电网对电厂容量变化的适应能力，同时提高电网抗御自然灾害的能力，为新建的220kV变电所提供合适的系统接入点，结合浙江500kV电网发展规划，在2011～2012年建成投产温西500kV输变电工程是十分必要的。
2、工程概况
2.1项目基本构成

浙江温州500kV温西输变电工程概况见表1.1。
表1.1  浙江温州500kV温西输变电工程建设规模一览表
	项目名称
	建设地点及建设内容

	新建500kV温西变
	本期新建主变容量2×1000MVA，500kV出线4回、220kV出线7回，1组60MVar低压电抗器、2组60MVar低压电容器
规划新建主变容量4×1000MVA，500kV出线8回、220kV出线15回，4组60MVar低压电抗器、4组60MVar低压电容器。
围墙内占地约3.2461 hm2，总占地面积约5.0953hm2。

	500kV乐清～瓯海输电线路开断入温西变线路
	新建线路总长为2×12.5+3km，包括同塔双回线路12.5km（乐清电厂侧6.0km，瓯海侧6.5km），单回线路3km（乐清电厂侧1.5km，瓯海侧1.5km）。


 2.2 浙江温州500kV温西输变电工程
本次环评中：变电所按规划规模进行评价，输电线路按本期规模进行评价。

①500kV温西变电所新建工程：规划新建4台容量为1000MVA主变，新增低压电容器4×60MVar，电抗器4×60MVar。
②新建500kV乐清～瓯海输电线路开断入温西变线路：新建线路总长为2×12.5+3km，包括同塔双回线路12.5km（乐清电厂侧6.0km，瓯海侧6.5km），单回线路3km（乐清电厂侧1.5km，瓯海侧1.5km）。
工程总投资53974万元，工程建设期2010年～2011年。
3、环境敏感区域与环境质量现状
3.1环境保护目标
本工程主要环境保护目标见表3.1～3.3。
表3.1  本工程500kV变电站周围环境保护目标一览表
	项目
	保护目标
	最近距离和方位
	环境特征
	环境影响

	500kV温西变
	交警支队
	东北侧约55m、线路终端塔占用
	3层平顶房
	拆迁

	
	上寺西村祖师湾自然村
	部分占用
	2层尖顶房，约1户
	拆迁

	
	
	
	1层尖顶房，牲口棚
	拆迁

	
	
	西侧约12m
	2层尖顶房，约3户
	E、B、N、RI

	
	
	西侧约80m
	3层尖顶房，约40多户、160多人
	E、B、N、RI


表3.2  本工程500kV输电线路附近主要环境保护目标一览表
	地理位置
	保护目标
	与边导线最近距离和方位
	环境特征
	环境影响

	鹿城区藤桥镇
	新村
	北侧约50m
	1层尖顶房，约200多户、800多人
	E、B、RI

	鹿城区仰义乡
	丘山
	西侧约80m
	2层尖顶，约20多户、100多人
	RI

	
	丘山坳头
	东侧约16m
	2层尖顶，约30多户、150多人
	E、B、N、RI


注：①具体位置见路径图；②RI：无线电干扰；E：工频电场；B：工频磁感应强度；N：噪声。
以上保护目标的规模及与本工程相对位置关系根据2010年1月现场踏勘情况及《500kV温西输变电工程可行性研究报告》（2009年12月）确定。
3.2环境质量现状

对本工程新建变电站站址及敏感目标处、拟建输电线路附近环境保护目标进行了工频电场、工频磁场、无线电干扰和噪声的现状监测，监测结果如下：
    （1）工频电场

各监测点地面1.5m高度处工频电场强度1.484~2.068V/m，小于4kV/m；输电线路附近工频电场强度接近于背景值，均满足评价标准限值。
    （2）工频磁场
各监测点地面1.5m高度处磁感应强度0.077×10-3~0.081×10-3mT，均小于0.1mT，输电线路附近工频磁感应强度接近于背景值，均满足评价标准限值。
    （3）无线电干扰值
好天条件下、拟建所址及周围敏感目标处0.5MHz频率下的无线电干扰值监测值36.9~46.7dB（μV/m），均小于55dB(μV/m)，输电线路附近无线电干扰值接近于背景值，均满足评价标准限值。
（4）噪声

拟建输电线路沿途农村地区敏感目标处环境噪声昼间40.3~42.2dB（A）、夜间37.5~39.8dB（A），满足1类标准要求；拟建变电所所址和敏感目标处噪声昼间41.2~49.4dB（A）、夜间36.2~38.7dB（A），满足2类标准要求。
4、站址和线路的规划相符性
本工程属于500kV及以上交、直流输变电项目，是《产业结构调整指导目录（2005年本）》（国家发展和改革委员会40号令）中鼓励类项目，符合国家产业政策。
站址位于温州市鹿城区藤桥镇上寺西村祖师湾自然村、瓯湖线公路东面65m的平岩背地块，与藤桥镇相距约1.4km左右，距温州市中心约为17km。线路通过地区绝大部分是农村地区，与规划区域都有一定距离。线路路径确定以后，设计单位与地方规划部门进行了协商，并根据规划部门提出的意见对路径进行了优化，因此本工程线路路径与通过地区的发展规划是相适应的。
5、环境影响评价主要结论
5.1电磁环境影响
（1）变电站
通过类比监测结果分析，只要离500kV及220kV进出线处一定距离（约5~10m的距离），工频电场、工频磁场均小于推荐标准限值。从类比500kV变电站运行产生的工频电场、工频磁场分析，只要变电站按设计要求，变电站的配电构架、500kV进出线及220kV进出线满足规范要求对地高度，可以预计本工程500kV变电站运行产生的工频电场、工频磁场均小于《500kV超高压送变电工程电磁影响环境影响评价技术规范》（HJ/T24-1998）中规定的居民区工频电场4kV/m、工频磁场0.1mT的限值。
从本工程的500kV变电站的周围情况分析，变电站周围较开阔，距离村落均较远，因此可以预计本工程中500kV变电站运行产生的工频电场、工频磁场对周围居民住宅的影响小于标准限值要求。
通过类比监测结果分析，可以预计本工程500kV变电站投运后，距围墙20m处（最高电压等级电气设备区外侧、避开进出线）、频率0.5MHz的好天气条件下的无线电干扰水平将满足《高压交流架空送电线无线电干扰限值》（GB15707-1995）55dB（μV/m）的标准限值。
（2）输电线路
●工频电场

由计算结果分析，在500kV同塔双回线路和单回线路经过居民区时（最大弧垂对地高度14m），线路的工程拆迁范围为边导线外5m以内形成的民房，线路的环保拆迁范围为边导线外5~9m之间形成的民房。
本工程输电线路在设计、建设时充分考虑线路经过地区具体情况，按照设计和环保要求，进行拆迁后，可以预测本工程输电线路运行产生的工频电场强度在居民区处满足4kV/m推荐标准限值。
●工频磁场

500kV同塔双回线路和单回线路离线路中心0~50m的磁感应强度均小于0.1mT推荐标准限值。
由类比监测结果及计算结果分析可见，500kV输电线路运行后产生的磁感应强度均小于0.1mT。根据类比监测结果及计算结果分析，可以预计本工程500kV输电线路运行产生磁感应强度均小于0.1mT推荐标准限值。
●无线电干扰
好天气条件下，本工程的500kV同塔双回线路、单回线路边导线外20m处、80%时间概率下的0.5MHz的无线电干扰场强值均小于55dB(μV/m)标准限值。
通过类比监测及计算结果分析，可以预计本工程500kV输电线路运行产生的无线电干扰限值满足《高压交流架空输电线路无线电干扰限值》（GB15707-1995）规定的在距边相导线投影20m处、测试频率为0.5MHz的好天气条件不大于55dB(μV/m)的要求。
5.2声环境影响
（1）施工期
在施工期采用高噪声施工机械时，施工噪声对附近居民住宅的声环境有影响。因此，夜间施工必须停止使用推土机、挖土机、灌桩机、电锯和电刨等高噪声施工机械；否则必须取得环保部门的临时许可证，方可进行施工。
（2）运行期
由类比监测结果分析可以预测，在好天条件下，本工程500kV输电线路运行产生的噪声水平满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中1类标准要求（农村地区），对线路走廊两侧居民住宅的声环境影响很小。
500kV温西变本期工程的厂界噪声排放值昼、夜间满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准，叠加本期工程噪声贡献值后，变电站周围敏感目标处的声环境昼、夜间满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类标准。
5.3水环境影响
500kV变电站生活污水处理：变电站生活污水经生活污水管道收集，排至地埋式污水处理装备内处理，处理达标后用于所区绿化，不外排。
废油处理：主变压器的事故排油经事故排油管收集后，排入事故油池，废油由有资质的单位回收处置，不外排。
雨水作为清下水直接排入雨水管网。

本工程500kV输电线路运行期无废污水产生。
5.4生态环境影响
本工程对生态环境的影响主要集中在变电站和输电线路建设施工期。施工期人员活动会惊扰野生动物；工程施工有土石方开挖，如防护措施不当，可能造成水土流失，但这些影响一般在施工结束后即可恢复。本项工程的建设将不可避免地对周围景观产生一些影响。
输变电工程正常营运期间主要的环境影响因素是输电线路电晕产生的可听噪声以及电磁环境走廊。通过对同类项目的运行期调查可知，本项目营运期对于生态环境方面的影响很微弱。
5.5工程占地影响
 本期变电站占地面积为5.0953hm2，站址占地将改变目前土地的性质，其影响是不可逆的，但仅限于所址内部。

线路塔基占地将在一定程度上影响所涉及村民的生产和生活，应按照国家政策和有关要求采取措施，解决好农田赔偿问题。
6、公示

公示方法：于2010年1月8日在温州日报进行公示。

公众参与实施主体：由建设单位和评价单位共同作为公告的发布单位。

公告内容：（一）建设项目名称、地点；（二）建设项目的性质及内容；（三）建设项目可能产生的主要污染物、主要环保措施可达到的治理效果；（四）建设单位、评价单位、当地环保行政主管部门的具体联系人和联系方式。

公示期间，未收到民众或团体关于本次输变电工程建设的电话、邮件或其他方式反映本工程项目的意见。
7、评价结论

（1）本工程将电能送到用户端，属于清洁生产，500kV输变电工程属于国家产业结构调整目录中“500千伏及以上交、直流输变电”鼓励类项目，符合国家产业政策。
（2）地方规划、国土等相关部门原则同意本工程输电线路选线。

（3）温西变拟建所址及周围敏感目标处、拟建输电线路附近环境保护目标处进行了现状监测，工频电场强度、磁感应强度、无线电干扰值、噪声均符合相应标准限值要求。

（4）本工程运行产生的工频电场强度、磁感应强度满足推荐标准要求，无线电干扰满足标准要求。
500kV温西变本期工程的厂界噪声排放值昼、夜间满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准，变电站周围敏感目标叠加本期工程噪声贡献值后，其声环境昼、夜间满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。

在好天气条件下，本工程500kV输电线路运行产生的噪声水平满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中1类标准要求（农村地区），对线路走廊两侧居民住宅的声环境影响很小。
（5）本工程变电站生活污水经污水处理装置处理达标后主要用于绿化或定期清理，不外排；事故油由有资质的单位回收处置，不外排。
本输变电工程在实施了环评中提出的各项环保措施后，项目运行对环境的影响满足国家相应的环境标准和法规要求；从环境保护角度考虑，本输变电工程是可行的。

