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1、项目建设必要性
温州地区为我省台风灾害多发地区，温东变主供温州市区、瑞安等区域负荷，南雁变主供温州南部平阳、苍南、泰顺、文成等四县的负荷。温东、南雁变均通过2回同杆双回线路从系统受电，供电可靠性相对不足。根据国发[2008]20号文“国务院转批发展改革委电监会关于加强电力系统抗灾能力建设若干意见的通知”，为提高温州500千伏主网的供电可靠性，提高温州电网抗灾能力，需结合电网规划完善并形成瓯海～天柱～南雁～瓯海的双环网结构。
根据浙江省电源建设安排，乐清电厂二期和苍南电厂计划于2011～2012年左右建成投产。乐清电厂（2×60＋2×66万kW）通过2回500kV线路接入温东变；苍南电厂（2×100万kW）通过2回500千伏线路接入南雁变。当瓯海－温东线或瓯海－南雁线中1回线路检修时，需控制温东－乐清电厂片、南雁－苍南电厂电力基本平衡，区域电网的运行可靠性显得不足。

同时，根据电顾规划[2007]194号“关于印发浙江苍南电厂接入系统设计（一、二次）评审意见的通知”，苍南电厂2×1000MW机组通过新建2回苍南电厂～南雁线送出，明确要求同时结合地区供电可靠性适时加强南雁变和温东变之间的系统联系。电网的建设不仅要立足于近期电网的需要，还应较好地适应远景电网的规划建设。温州南部的苍南、平阳、瑞安等地是温州地区经济相对发达的区域，“十二五”期间还将规划建设500kV苍南、瑞安变电所，苍南变大致落点于南雁变与苍南电厂之间，瑞安变落点于温东变和南雁变之间。建设温东－南雁线可以为苍南变、瑞安变的接入创造条件。
综上所述，温州电网为我省用电相对较大的区域，用电需求的增长潜力较大，本工程为形成500kV双环网的主通道，远景还将开口环入500kV伏瑞安变，结合苍南电厂扩建后及温州特高压站落点后电力输送的要求，同时为满足乐清电厂和苍南电厂送出的要求，2011年左右建设南雁～温东500kV输变电工程是必要的。
2、项目工程概况
南雁～温东500kV输变电工程概况见表2.1。
表2.1  南雁～温东500kV输变电工程建设规模一览表
	项目名称
	建设地点及建设内容

	500kV温东变间隔扩建工程
	扩建2个500kV出线间隔（南雁I、南雁II），1组60Mvar低压电抗器。

	500kV南雁变间隔扩建工程
	扩建2个500kV出线间隔（温东I、温东II）。

	新建500kV南雁～温东输电线路
	线路全长约50km,采用同塔双回路架空方式架设，线路全线位于温州市龙湾区、平阳县（宋桥镇、昆阳镇）和瑞安市（飞云镇、汀田镇、莘塍镇、塘下镇和上望镇）境内。


工程总投资87405万元，工程建设期2010年～2011年。
3、环境敏感区域与环境质量现状
3.1环境保护目标
本工程主要环境保护目标见表3.1～3.2。
表3.1   变电站环境保护目标一览表
	序号
	保护目标
	相对位置及最近距离
	环境特征及规模
	环境影响

	1、500kV南雁变电站间隔扩建工程

	1

	岭下村
	北侧约80m
	2层尖顶民房
	E、B、N

	
	
	东侧约150m
	1层尖顶、2层尖顶
	E、B、N

	
	
	东南侧约160m
	1层尖顶、2层尖顶
	E、B、N

	
	
	东南侧约70m
	2层尖顶民房
	E、B、N

	
	
	南侧约220m
	2层尖顶
	E、B

	2
	老人活动中心（岭下宫）
	北侧约70m
	3层尖顶民房
	E、B、N

	2、500kV温东变电站间隔扩建工程

	1
	桐岭村宫前路3弄11号
	南侧约360m
	3层尖顶寺庙
	E、B、RI、N

	2
	芙蓉山庄
	西南侧约360m
	1、2、3层尖顶民房约80户
	E、B、RI、N

	3
	方岙村高桐路方岙段2号
	北侧约360m
	民房
	E、B、RI、N

	4
	潘桥镇第二小学
	西北侧约360m
	小学
	E、B、RI、N


表3.2本工程500kV南雁~温东输电线路周围环境保护目标一览表（拟拆迁）
	序号
	保护目标
	户数
	房屋类型
	环境因素

	1
	平阳县昆阳镇岭下村
	约14户
	1、2、3层尖顶民房
	拆迁补偿

	2
	平阳县宋桥镇章岙周村
	3户
	1层尖顶临时房
	拆迁补偿

	2
	瑞安市飞云镇塘头村
	约6户
	1、2、3层尖顶民房、4层平顶民房
	拆迁补偿

	3
	瑞安市肖宅村
	约30户
	1、2、3、4层尖顶民房
	拆迁补偿

	4
	瑞安市埭头村
	约2户
	3层祠堂
	拆迁补偿

	5
	瑞安市北隅村
	约8户
	3、4层尖顶厂房，2、3、4层平顶民房
	拆迁补偿

	6
	瑞安市东安村
	约30户
	1、2、3层尖顶民房，2、3层平顶民房
	拆迁补偿

	7
	瑞安市莘塍镇厂房（J28#附近）
	约10间
	1、2、3层尖顶厂房
	拆迁补偿

	8
	瑞安市第九农场附近浦桥村民房
	约4户
	1层尖顶牲口棚，1层尖顶、2、3层平顶民房
	拆迁补偿

	9
	龙湾区浦门村
	约22户
	1、2、3层尖顶民房，1、2层尖顶厂房
	

	10
	龙湾区上厂（新河村）
	约20户
	1、2、3、4层尖顶厂房，2层尖顶平房，1层尖顶临时房
	拆迁补偿


表3.3  500kV南雁~温东输电线路环境保护目标一览表
	序号
	保护目标
	最近距离和方位
	环境特征
	环境影响

	1
	平阳县昆阳镇岭下村
	线路东侧约5m
	山边平地，2、3层尖顶民房约2户
	E、B、RI、N

	2
	平阳县宋桥镇横塘村
	线路西南侧约33m
	平地，1、2层尖顶房约2户，4层平顶房1户
	E、B、RI、N

	3
	平阳县宋桥镇南头村
	线路东北侧约35m
	平地，1、2层尖顶房约13户
	E、B、RI、N

	4
	平阳县宋桥镇浦前村
	线路东北侧约35m
	2、3、4层尖顶民房约7户，2、3层平顶民房约3户
	E、B、RI、N

	5
	平阳县宋桥镇章岙周村
	线路西南侧约60m
	平地，1、2、3、4层尖顶民房约7户
	E、B、RI、N

	6
	平阳县宋桥镇孙楼周村
	线路西北侧约65m
	平地，1层尖顶临时房约3户
	E、B、RI、N

	7
	平阳县宋桥镇新垟村
	线路东北侧约100m
	平地，2、3、4层尖顶民房约20户
	E、B、RI、N

	8
	平阳县宋桥镇山头厂（龙二新村）
	线路东北侧约100m
	平地，2、3、4层尖顶民房约25户
	E、B、RI、N

	9
	瑞安市飞云镇陈家旺村
	线路东北侧约40m
	平地，1、2层尖顶民房约4户
	E、B、RI、N

	10
	瑞安市飞云镇杨黄底村
	线路西南侧约80m
	向联系3层尖顶民房3户
	E、B、RI、N

	11
	瑞安市直落村
	线路西南侧约32m
	2层尖顶小庙
	E、B、RI、N

	12
	瑞安市车头村
	线路西北侧约60m
	1、2层尖顶民房约2户
	E、B、RI、N

	13
	瑞安市塘头村
	线路东侧约5m
	3、4层尖顶民房约6户
	E、B、RI、N

	
	
	线路西侧约5m 
	3、4层尖顶民房约4户
	E、B、RI、N

	14
	瑞安市肖宅村
	线路东侧约5m
	2、3、4层尖顶房约4户
	E、B、RI、N

	
	
	线路西侧约5m 
	2、3层尖顶房约5户
	E、B、RI、N

	15
	瑞安市第三农场
	线路南侧约50m
	1、2、3层尖顶民房约20户
	E、B、RI、N

	16
	瑞安市埭头村
	线路南侧约30m
	2、3层尖顶民房约4户
	E、B、RI、N

	17
	瑞安市北隅村
	线路南侧约5m
	4层平顶民房1户
	E、B、RI、N

	18
	瑞安市东安村
	线路南侧约5m
	2、3层尖顶民房约10户
	E、B、RI、N

	
	
	线路北侧约5m
	2、3层尖顶民房约8户
	E、B、RI、N

	19
	J30和J31之间
	线路北侧约50m
	2层尖顶民房1户；鲍四村杨府庙1间（2层尖顶）
	E、B、RI、N

	20
	龙湾区浦门村
	线路东侧约45m
	2层平顶民房1户
	E、B、RI、N

	21
	龙湾区上厂（新河村）
	线路东侧约25m
	3、4、5层平顶民房约5户
	E、B、RI、N

	
	
	线路西侧约20m
	2层尖顶民房约3户
	E、B、RI、N

	22
	龙湾区司南村
	线路东侧约35m
	1层尖顶民房1户
	E、B、RI、N


注：①E—工频电场强度；②B—磁感应强度；③RI—无线电干扰；④N—噪声。“线路”指边导线与敏感目标的位置。
以上保护目标的规模及与本工程相对位置关系根据2010年4月现场踏勘情况及《南雁～温东500kV双回输电线路可行性研究报告》确定。
3.2环境质量现状

对本工程500kV南雁~温东输变电工程附近环境保护目标进行了工频电场、工频磁场、无线电干扰和噪声的现状监测，监测结果如下：
    （1）工频电场

各监测点地面1.5m高度处工频电场强度0.001~2.180kV/m，满足4kV/m评价标准要求。
    （2）工频磁场
各监测点地面1.5m高度处磁感应强度0.065×10-3~1.856×10-3mT，满足0.1mT的评价标准要求。
    （3）无线电干扰值
各监测点处0.5MHz频率下的无线电干扰值监测值31.0~46.8dB（μV/m），均小于评价标准限值。
（4）噪声

500拟建输电线路沿途农村地区敏感目标处环境噪声昼间40.3~42.2dB（A）、夜间37.5~39.8dB（A），满足1类标准要求；拟建变电所所址和敏感目标处噪声昼间41.2~49.4dB（A）、夜间36.2~38.7dB（A），满足2类标准要求。
4、规划相符性
本工程属于500kV及以上交、直流输变电项目，是《产业结构调整指导目录（2005年本）》（国家发展和改革委员会40号令）中鼓励类项目，符合国家产业政策。本工程符合浙江电网“十二五”规划。
5、环境影响评价主要结论
5.1电磁环境影响
（1）变电站
通过类比监测结果分析，只要离500kV及220kV进出线处一定距离（约5~10m的距离），工频电场、工频磁场均小于推荐标准限值。从类比500kV变电站运行产生的工频电场、工频磁场分析，只要变电站按设计要求，变电站的配电构架、500kV进出线及220kV进出线满足规范要求对地高度，可以预计本工程500kV变电站运行产生的工频电场、工频磁场均小于《500kV超高压送变电工程电磁影响环境影响评价技术规范》（HJ/T24-1998）中规定的居民区工频电场4kV/m、工频磁场0.1mT的限值。
从本工程的500kV变电站的周围情况分析，变电站周围较开阔，距离村落均较远，因此可以预计本工程中500kV变电站运行产生的工频电场、工频磁场对周围居民住宅的影响小于标准限值要求。
通过类比监测结果分析，可以预计本工程500kV变电站投运后，距围墙20m处（最高电压等级电气设备区外侧、避开进出线）、频率0.5MHz的好天气条件下的无线电干扰水平将满足《高压交流架空送电线无线电干扰限值》（GB15707-1995）55dB（μV/m）的标准限值。
（2）输电线路
●工频电场

由计算结果分析，在500kV同塔双回线路经过居民区时（最大弧垂对地高度14m），线路的工程拆迁范围为边导线外5m以内形成的民房，线路的环保拆迁范围为边导线外5~12m之间形成的民房。
本工程输电线路在设计、建设时充分考虑线路经过地区具体情况，按照设计和环保要求，进行拆迁后，可以预测本工程输电线路运行产生的工频电场强度在居民区处满足4kV/m推荐标准限值。
●工频磁场

500kV同塔双回线路离线路中心0~50m的磁感应强度均小于0.1mT推荐标准限值。
由类比监测结果及计算结果分析可见，500kV输电线路运行后产生的磁感应强度均小于0.1mT。根据类比监测结果及计算结果分析，可以预计本工程500kV输电线路运行产生磁感应强度均小于0.1mT推荐标准限值。
●无线电干扰
好天气条件下，本工程的500kV同塔双回线路边导线外20m处、80%时间概率下的0.5MHz的无线电干扰场强值均小于55dB(μV/m)标准限值。
通过类比监测及计算结果分析，可以预计本工程500kV输电线路运行产生的无线电干扰限值满足《高压交流架空输电线路无线电干扰限值》（GB15707-1995）规定的在距边相导线投影20m处、测试频率为0.5MHz的好天气条件不大于55dB(μV/m)的要求。
5.2声环境影响
（1）施工期
在施工期采用高噪声施工机械时，施工噪声对附近居民住宅的声环境有影响。因此，夜间施工必须停止使用推土机、挖土机、灌桩机、电锯和电刨等高噪声施工机械；否则必须取得环保部门的临时许可证，方可进行施工。
（2）运行期
通过现状监测的结果可知， 500kV温东变和南雁变电站厂界四周噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，变电站周围敏感目标现状满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类标准要求。

由类比监测结果分析可以预测，在好天条件下，本工程500kV输电线路运行产生的噪声水平满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中相应标准要求，对线路走廊两侧居民住宅的声环境影响很小。
5.3水环境影响
本次500kV变电站间隔扩建工程不产生新的生活污水排放；500kV输电线路运行期无废污水产生。
5.4生态环境影响
本工程对生态环境的影响主要集中输电线路建设施工期。施工期人员活动会惊扰野生动物；工程施工有土石方开挖，如防护措施不当，可能造成水土流失，但这些影响一般在施工结束后即可恢复。本项工程的建设将不可避免地对周围景观产生一些影响。
输变电工程正常营运期间主要的环境影响因素是输电线路电晕产生的可听噪声以及电磁环境走廊。通过对同类项目的运行期调查可知，本项目营运期对于生态环境方面的影响很微弱。
5.5工程占地影响
本次间隔扩建工程不产生新占地。线路塔基占地将在一定程度上影响所涉及村民的生产和生活，应按照国家政策和有关要求采取措施，解决好农田赔偿问题。
6、公示

公示方法：于2010年4月14日在温州日报进行公示。

公众参与实施主体：由建设单位和评价单位共同作为公告的发布单位。

公告内容：（一）建设项目名称、地点；（二）建设项目的性质及内容；（三）建设单位、评价单位的具体联系人和联系方式（四）本工程项目审批单位。

公示期间，未收到民众或团体关于本次输变电工程建设的电话、邮件或其他方式反映本工程项目的意见。
7、评价结论

（1）本工程将电能送到用户端，属于清洁生产，500kV输变电工程属于国家产业结构调整目录中“500千伏及以上交、直流输变电”鼓励类项目，符合国家产业政策。
（2）地方规划、国土等相关部门原则同意本工程输电线路选线。

（3）温东变电站四周和周围敏感目标处、南雁变电站四周和周围敏感目标处、拟建输电线路附近环境保护目标处进行了现状监测，工频电场强度、磁感应强度、无线电干扰值、噪声均符合相应标准限值要求。

（4）本工程运行产生的工频电场强度、磁感应强度满足推荐标准要求，无线电干扰满足标准要求。
根据现状监测结果可知，500kV温东变和南雁变厂界噪声排放值昼、夜间满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准，变电站周围敏感目标噪声现状声环境昼、夜间满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。

在好天气条件下，本工程500kV输电线路运行产生的噪声水平满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中相应标准要求。
（5）本工程温东变电站和南雁变电站间隔扩建工程不新增生活污水。
本输变电工程在实施了环评中提出的各项环保措施后，项目运行对环境的影响满足国家相应的环境标准和法规要求；从环境保护角度考虑，本输变电工程是可行的。

