大唐信阳发电有限责任公司（2×600MW级高效超临界）
机组工程部分环保设施变更环境影响报告书
（简本）
一、简本内容
   （1）变更状况和变更原因
根据调查发现大部分烟气脱硫系统安装GGH后，在实际运行中存在一些弊端，不利于机组的稳定运行。建设单位将原设计环保设施进行了变更，即取消原来拟实施的烟气脱硫系统中的气气热交换器（GGH）；采用240m单管钢内筒烟囱替换原设计的240 m集束式烟囱。为提高电厂的经济性，并考虑到高效超临界机组技术逐步国产化的发展趋势，本期工程主机采用国产高效超临界参数机组。为了更好的响应国家“全面开展氮氧化物污染防治”政策，并改善由于排烟温度降低对周围环境空气质量的影响，大唐信阳发电有限责任公司决定二期工程的两台机组均安装SCR脱硝系统，低氮燃烧技术+SCR脱硝效率按80％考虑。
   （2）环境质量现状
在大唐信阳电厂一期2×300MW及二期2×660MW超超临界机组正常运行情况下，于2010年3月11日－17日对评价区域进行了环境空气质量现状监测，监测结果表明， SO2和NO2的小时值和日均值均符合环境功能区国家规定空气质量标准（二级），PM10日均值均符合环境功能区国家规定空气质量标准（二级）。
  （3）环境空气影响计算
利用2009年全年气象资料和AERMOD模型对大唐信阳发电有限责任公司二期工程部分环保工程变更的最终方案的环境空气质量影响进行了预测计算和评价。根据评价结果， NO2、SO2的小时最大落地浓度和NO2、SO2、PM10的日均、年均最大地浓度均符合相应的国家环境空气质量标准。从环保角度考虑，变更方案是可行的。
将变更方案排放总量、预测结果与原环评批复方案的排放总量、预测结果进行对比分析、评价。变更方案相对于原环评批复方案 SO2、PM10排放总量略有减少，NOx排放总量减少6490t/a，NO2小时、日均最大落地浓度均有较大程度的降低，SO2小时最大落地浓度和SO2、PM10日均最大落地浓度则基本不变，综合来看，变更最终方案优于原环评批复方案。
（4）尿素运输环境影响分析
供货方距电厂约2km,日运输尿素量约20t，运输过程中产生的主要环境问题是车辆运行产生的噪声，而每日仅一车运量，对周围的噪声环境影响有限。加强车辆维护与管理，限值车速、禁鸣喇叭，该运输线路是可以接受的。
（5）效益分析
因变更方案相对于原环评批复方案电厂增加环保投资约12265万元，减排NOx 6490t/a，可每年减少因污染造成的经济损失5192万元/a。环保设施的变更环境效益明显。
（6）公众参与调查

大气环境质量现状监测结果表明本地区环境质量良好，公众参与调查中100%的公众对本地区环境质量现状比较满意。公众认为二期工程环保设施的变更对环境质量造成的影响较小。二期工程环保设施的变更优于原环评批复方案，是可以接受的。公众支持二期工程环保设施的变更。

二、建设单位的名称和联系方式

建设单位：大唐信阳发电有限责任公司
地址：河南省信阳市平桥镇 邮编：464100
联系人：胡楠 联系电话：13603763602
三、评价机构名称及联系方式
环评单位：国电环境保护研究院
地址：南京市浦口区浦东路10号 邮编：210031
联系人：梁保英 联系电话：13951895461
E-mail：liangbaoying@vip.163.com 
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